
AKCESORIA

www.satel.pl
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.

MODUŁY ZACISKÓW MONTAŻOWYCH

MZ S/L

WŁAŚCIWOŚCI

ułatwienie wykonania połączeń w instalacjach  •
niskonapięciowych, takich jak instalacje alarmowe
typ zacisków: śrubowe •

DANE TECHNICZNE MZ-1 S MZ-1 L MZ-2 S MZ-2 L MZ-3 S MZ-3 L

Liczba zacisków 6 18 38

Wymiary otworów zaciskowych (mm) 1,5 x 2,5 2,5 x 2,5 1,5 x 2,5 2,5 x 2,5 1,5 x 2,5 2,5 x 2,5

Kołki pozwalające łączyć zaciski równolegle nie tak tak

Maksymalny prąd przewodzony przez zworkę — 500 mA 500 mA

Maksymalne dopuszczalne napięcie na zaciskach 24 V DC/AC

Styk sabotażowy tak

Wymiary obudowy (mm) 89 x 28 x 30 89 x 66 x 30 132 x 89 x 30

MZ-2 S/L MZ-1 S/LMZ-3 S/L

Uzupełnieniem oferty SATEL w dziedzinie sprzętu sygnalizacji włamania i napadu jest szereg akcesoriów, często 
przydatnych do budowy kompletnego systemu.


