
Ultrak Security Systems Sp. z o.o. www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Lubieszyn 8 
72-002 Dołuje k/Szczecina 
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com 

Filia Warszawa
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com 

Przedstawiciele regionalni:
Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Arkadiusz Kozieniec tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

Data modyfikacji: 17.01.2012. Zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

 

AUTO-IRIS: DC ●

Korekcja IR (D/N): Tak ●

Ogniskowa obiektywu: 2,8~12 mm●

Format przetwornika: 1/3 "●

Apertura: 1.4~360 ●

Montaż: CS ●

Obiektyw o zmiennej ogniskowej przeznaczony do pracy z kamerami
Dzień/Noc wyposażonymi w mechaniczny filtr podczerwieni.

Parametry techniczne  
Typ obiektywu zmienna ogniskowa
AUTO-IRIS DC
Korekcja IR (D/N) Tak
Ogniskowa obiektywu 2,8~12 mm
Format przetwornika 1/3 "
Apertura 1.4~360
Kąt widzenia (W) 94 °
Kąt widzenia (T) 25 °
Minimalna odległość 0,1 m
Montaż CS
Wymiary 40x61,5x51,6 mm
Waga 125,9 g

 

KL28V12DN 

Obiektyw do kamery DZIEŃ/NOC o ogniskowej 2,8~12mm, 1/3", korekcja IR, DC


